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Geometria del medio Hidrogeologico
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Modelo Hidrogeologico
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Recarga = 9703 I/s Recarga = Descarga + Extraccion

Extraccion =10 326|1/s

Retornos = 1813 l/s
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Modelacion Hidrogeologica




Area de
descarga

F. [amer Sinchex San Romdn-— Dpto. Geologia. Uintversidad de Salamanca (Espaia) hitp./ndrologia.usal es




Nivel piezometrico

200000 205000 510000 515000 520000 525000 530000 335000 540000 545000

I
Om 10000m 20000m

Nivel ¢ Piezomelro
piezometrico - Rios

2400 m

235000

230000

2000 m
1600 m
= 1200 m

— 800 m

2
2
N
3
3

400 m

215000

210000

205000

495000 500000 505000 510000 515000 520000 525000 530000 535000 540000 545000

Figura 22 — Mapa de isopiezas en m.s.n.m. de la “slice” correspondiente a la superficie de la

variante inicial de! modelo.




Afectacion de la Recarga
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Figura 38 — Distribucion espacial del residuo piezomeétrico en el slice 7 (Colima Superior) para 495000 S00000 S05000 S10000 515000 520000 525000 S30000 535000 S40000  S45000

el escenario climatico de reduccion de 10% de recarga y el escenario de situacion invariable de
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PR NSONY- PRI T W . ARG A0 DAY DRSS S PO 4 Figura 39 - Distribucion espacial del residuo piezomeétrico en el slice 7 (Colima Superior) para

pérdidas del sistema de abastecimiento urbano.
el escenario climatico de reduccion de 15% de recarga y el escenario de situacion invariable de
explotacion (Cen0) para la version del modelo sin recarga proveniente del retorno de las

pérdidas del sistema de abastecimiento urbano.
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Escenarios




Foenarios de aumento Feconarios de cambio chimato en
de extraccion publca 13 recarga de los acuferos

Sin alteracion climatica

1. situacion
invariable (BaU)

. Sin alteracion climatica

2. Aumento de
extraccion S00 /s

Sin akeracion climatica

3: Aumento de

extraccion 1000 /s .

4: Aumento de
extraccion 2000 I/s




Extracciones futuras

Tabla 10 < Detalles de los escenarios de aumento de extraccion

P
Variable (Cenl) (Cen3
Caudal total local (I/s)
o wpozes | 1 | & | s
Valencia R
Caudalporpozofls) | 50 | 50 | 60
T Caudaltotallocal(l/s) | 300 | 500 | 1100
on | #poos | 6 | 10 | 14
y Barreal #poz0os 10 14
Caudalporpozofl/sy | 50 | so | 786
c)surdel | Caudaltotallocal(l/s) | 150 | 300 | 600
peropuerto [ wpozos |3 |6 | 10
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Figura 32 - Ubicaciéon de los puntos de extraccion anadidos a los previamente existentes en el

escenario de situacion invariable (Cen0) para la simulacion de los escenarios de aumento de

explotacion (Cenl, Cen2 y Cen3).




Balance Hidrico




Extracciones futuras

Tabla 10 < Detalles de los escenarios de aumento de extraccion

P
Variable (Cenl) (Cen3
Caudal total local (I/s)
o wpozes | 1 | & | s
Valencia R
Caudalporpozofls) | 50 | 50 | 60
T Caudaltotallocal(l/s) | 300 | 500 | 1100
on | #poos | 6 | 10 | 14
y Barreal #poz0os 10 14
Caudalporpozofl/sy | 50 | so | 786
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Figura 32 - Ubicaciéon de los puntos de extraccion anadidos a los previamente existentes en el

escenario de situacion invariable (Cen0) para la simulacion de los escenarios de aumento de

explotacion (Cenl, Cen2 y Cen3).
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Mapa de Vulherabilidad de Belen




Que se mantenga la zona hidrica especial propuesta en el estudio tecnico

elaborado por el SENARA, denominado "Recarga Potencial del Acuifero Colima

y Barba, Valle Central, Costa Rica”. Para los operadores de agua de la zona
puedan explotar el acuifero hasta los 1000 litros por segundo (ver mapa). En

la Zona E (Valencia) se puede extraer hasta 200 litros por segundo, en Zona D

(Pitahaya Barreal) hasta los 500 litros por segundo y en la Zona A (CNP-Juan
Santamaria) hasta 300 litros por segundo.

Simbologia

| Zona A CNP Juan Sant
B Zona B Potreniios
B Zona C Puente de Mulas

- Zona D Pitahaya
Zona E La Valencia

_r | Subcuenca Rio Virika
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